








Configuración SO Windows 10

CPU Intel Core i3 – 8100
3.6 GHz

Memoria 27000 resultados de pruebas
Aprox. 5 años de datos

RAM DDR4 - 16GB
2400 MHz

Conectores

Puerto USB x 6
Puerto Ethernet x 1
Puerto visualización (pantalla) 
x 1

 E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l 
P C 
Se requiere un PC adicional para la 
conÿ guración de VIDAS® KUBE™ desde
3 a 6 módulos. 

Referencias VIDAS® KUBE™ 423 912 (unidad sencilla)
470 7576 (conÿ guración estándar)

Peso 23.7 kg (unidad sencilla)

Dimensiones L. 43.4 cm x H 32.1 cm x P 48.5 cm (unidad sencilla)

Voltaje 100/240 V, 56-60Hz

Potencia 150 W

Eficiencia energética    Modo suspendido; inicio matutino programable

Temperatura de operación 18-30°C

Humedad de operación 20-80% humedad relativa sin condensación

Altitud máxima 2700 m

Nivel de sonido en modo operativo ˛ 70 dBa

Criterios de usabilidad

• Purga de datos: archivado automático de datos
• Seguridad del usuario durante las pruebas: autobloqueo de 
puertas seccionales
• Ajuste de calibración: modiÿ cable
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 ES P EC I F I CAC I O N ES  D E L I N ST RU M E N TO 

Entre en un mundo de simplicidad 

 bioMérieux  México S.A de C.V •  Call center 800 024 4253
www.biomerieux.com

   5 Impreso en México/2024

Frecuencia    50/60 Hz
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